
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
Donic ze Stali Corten
Dziękujemy za zakup naszych produktów.

STAL CORTEN charakteryzuje się podwyższoną odpornością na warunki 
atmosferyczne, która wystawiona na ich działanie wytworzy w naturalny sposób 
powłokę imitującą rdzę. Taka warstwa ochronna zapewnia zabezpieczenie przed 
wystąpieniem korozji. Cechą szczególną stali Corten jest pomarańczowo-brązowy 
rdzawy kolor oraz ogromna trwałość.
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Donice standardowo produkowane są z blachy o grubości 2 mm.

Wymogi dotyczące sadzenia
Ułóż na spodzie odpowiednią warstwę kamyków Ø35 mm.

Nie używaj rury przelewowej (w donicy nie może pozostać/utrzymywać się woda).

Połóż agrowłókninę zapobiegającą osadzaniu się kamienia na warstwie kamyków.

Uzupełnij donice ziemią odpowiednią do wybranego rodzaju sadzenia.

W zależności od rodzaju roślin posadzonych w donicy, pamiętaj o ociepleniu wewnętrznych ścian styropianem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z producentem.

Zalety Donic ze Stali Corten

Bardzo mocne i odporne na zużycie

Niskie koszty utrzymania

Wodoodporne i wytrzymałe

Naturalny wygląd

Donice z dnem wyposażone w nóżki oraz 
otwory odpływowe

Możliwość indywidualnego dostosowania: 
ocieplenie, uszczelnienie, impregnacja

Do zatrzymania procesu wytrącania się 
patyny ze stali Corten rekomendujemy 
użycie impregnatu Owatrol (dostępny u nas)

info@cortena.pl +48 570 999 684www.cortena.pl

WAŻNE!
Produkty dostarczane są bez rdzawej powłoki.

Zapewnij odpowiedni drenaż (otwory w dnie w standardzie). Nadmiar wody pozostały w donicy, w połączeniu z tlenem 
i ziemią spowoduje występowanie niepożądanej korozji.

Donica powinna zostać ustawiona w sposób umożliwiający swobodną cyrkulację powietrza pomiędzy dnem, a powierzchnią 
na której została usytuowana.

Nie używaj keramzytu oraz innych produktów wchłaniających wodę.

Produkty muszą być rozpakowane natychmiast po dostawie, gdyż wilgoć pomiędzy nimi i opakowaniem może spowodować 
nieregularną kolorystykę powierzchni, plamy, a w najgorszym wypadku korozję.

Produkty powinny zostać umieszczone na płaskim, stabilnym i poziomym podłożu.

W szczególnych przypadkach rozważ wyłożenie wewnętrznych stron ścian folią lub używaj wkładów.


